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NOVITÀ 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo motoavvitatore da concordare

Convertitore di frequenza 4,0 kW versione IP66w

Motore 2,2 kW

Collegamento elettrico 16A - 5 poli

VANTAGGI

> Facile da maneggiare, agevole nell’avvio

> Nessun inquinamento da emissioni di 
 gas nelle gallerie

>	Minore	impatto	acustico

> Modulazione della velocità mediante 
	 convertitore	di	frequenza

>	 Possibilità	di	riconvertire	nuovamente
 il motoavvitatore con motore a scoppio, 
 documentazione necessaria fornita in 
 dotazione

Convertite il vostro motoavvitatore passando a un motore elettrico
FKM converte il vostro motoavvitatore con motore a scoppio in 
un	motoavvitatore	a	trazione	elettrica.	In	questo	modo	
l’utilizzo	nelle	gallerie,	nei	sotterranei	della	metropolitana	
e	nelle	aree	centrali	delle	città	è	più	silenzioso
ed	ecologico.

FKM

SMU EL
CONVERSIONE DEL MOTOAVVITATORE

Convertitore di frequenza 
per ottimizzare la velocità

Macchina maneggevole

A basso impatto acustico

A basso impatto ambientale

OPZIONI

>	 Possibilità	di	conversione	di	quasi	tutti	i	
	 più	diffusi	motoavvitatori

>	 Sono	possibili	diverse	varianti.

>	 Il	nostro	servizio	tecnico	esterno	è	a	
 vostra disposizione


